SERVICOS EM INSTALACOES
ELETRICAS - NR 10



OBJETIVOS

Capacitar participantes para prevencao em
acidentes com eletricidade (atendendo NR-10)

Atender exigéncias da NR-10, que estabelece
diretrizes basicas para implantacdo de medidas
de controle e sistemas preventivos de
seguranca e saude, de forma a garantir
seguranca dos trabalhadores que direta ou
indiretamente  interagem em instalacoes
elétricas e servicos com eletricidade



10.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece os
requisitos e condicobes minimas  objetivando a
implementacao de medidas de controle e sistemas
preventivos, de forma a garantir a seguranca e a saude dos
trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em
instalacoes elétricas e servicos com eletricidade.

10.1.2 Esta NR se aplica as fases de geracao, transmissao,
distribuicao e consumo, incluindo as etapas de projeto,
construgao, montagem, operacao, manutencao das
instalacoes elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas
suas proximidades, observando-se as normas técnicas
oficiais estabelecidas pelos Orgaos competentes e, na
auséncia ou omissao destas, as normas internacionais
cabiveis.



Introducao a seguranca com
eletricidade

Eletricidade

Sistema Elétrico

Trabalho em instalagcoes elétricas
Acidentes no trabalho — setor elétrico



ELETRICIDADE

Energia Solar
Energia Mecanica
Energia Quimica
Energia Edlica
Energia Térmica

Energia Nuclear
(atbmica)
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sina Hidrelétrica
sina Termoelétrica
sina Nuclear

sina Edlica

Pilha



SISTEMA ELETRICO

Distribuicdo 4




SISTEMA ELETRICO

GERACAO: Usinas — 13,8 KV - Itaipu; Ilha Solteira, Jupid; Americana; etc.
Subestacdo Elevadora

TRASMISSAO: Linhas / Torres de Transmissdo — 138 KV (69KV-440KV-600KV)
(AT) Subestacao Mantenedora — Longas distancias — Subestacdo Abaixadora

DISTRIBUICAO: Linhas primdria e secundéria — Cidades — 11,95KV / 13,8 KV
(MT) Transformadores de Distribuicao — 220V / 127V

UTILIZACAO: Consumidores — 220V / 127V (380V / 440V)
(BT)




Geracao, Transmissao e Distribuicao

Quando falamos em setor elétrico, referimo-nos
normalmente ao Sistema Elétrico de Poténcia
(SEP), definido como: O conjunto de todas as
iInstalacdes e equipamentos destinados a geracao,
transmissao e distribuicao de energia elétrica até a
medicao inclusive.



Definicao da ABNT através das NBR:

Chamamos de “baixa tensao”, a tensao superior a 50
volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente
continua e igual ou inferior a 1000 volts em corrente
alternada ou 1500 volts em corrente continua, entre
fases ou entre fase e terra.

Chamamos de “alta tensao”, a tensao superior a
1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em
corrente continua, entre fases ou entre fase e terra.



TRABALHOS EM INSTALACOES ELETRICAS

Projeto

Construcao

Montagem

Operacao

Manutencao das instalacoes elétricas

Aplica-se também a

Quaisquer servicos realizados nas proximidades
das instalacoes elétricas
10.1.2



ACIDENTES
NO
TRABALHO



DADOS DE 2003

390 mil acidentes de trabalho
2.582 acidentes fatais

13,5 mortes para cada 100 mil
trabalhadores

Significa Brasil 2,7 vezes acima da média

mundial (paises desenvolvidos)
Fonte: INSS /2003



PANORAMA DE
OBITOS NO TRABALHO
NO SETOR ELETRICO



OBITOS NO SETOR ELETRICO

Fundacdo COGE 2001 2002 2003

Massa trabalhadora 97 mil 96 mil 96 mil

77 85 88

Mortes no trabalho o o o
Obitos Obitos Obitos

Mortes X massa

0,080% | 0,088% | 0,091%
trab.




COMPARAGAO DOS OBITOS
SETOR ELETRICO X GERAL (nAcionaL

2001 - 5,7 VEZES MAIOR
2002 — 5,9 VEZES MAIOR
2003 - 7,0 VEZES MAIOR



LEGISLACAO
NORMAS TECNICAS



CLT

Capitulo V do Titulo Il

Seguranca e Medicina do Trabalho
(Arts. 154 a 201)



NORMAS TECNICAS
BRASILEIRAS



Normas ABNT

NBR 6533 — Estabelecimentos dos Efeitos da
Corrente Elétrica do Corpo Humano

NBR 5410 — Instalacoes Elétricas em Baixa Tensao

NBR 14039 — Instalacoes Eléetricas em Meédia
Tensao

NBR 5418 — InstalacOes Elétricas em Atmosferas
Explosivas

NBR 5419 — Protecao de Estruturas contra
Descargas Atmosfeéricas

NBR 10622 — Ensaios Elétricos em Luvas Isolantes
de Borracha



NORMAS REGULAMENTADORAS

NR’s



NR’s
NR-5 — Comissao Interna de Prevencao de
Acidentes — CIPA

NR-6 — Equipamento de Protecao
Individual

NR-17 — Ergonomia
NR-26 — Sinalizacao de Seguranca

NR-10 — Instalacoes e Servigcos em
Eletricidade



CONDICOES PARA AUTORIZACAO
DE TRABALHADORES
QUALIFICACAO

XHAB LITACAO
zCAPACITAC}AO

AUTORIZACAO

ltem 10.8 da NR-10



10.8- HABILITACAO, QUALIFICACAO, CAPACITACAO E AUTORIZACAO DOS
TRABALHADORES.

10.8.1 E considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusao de curso
especifico na area elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.

10.8.2 E considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e
com registro no competente conselho de classe.

10.8.3 E considerado trabalhador capacitado aquele que atenda as seguintes condicdes,
simultaneamente:
a) receba capacitacao sob orientacao e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado;
e
b) trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado.

10.8.3.1 A capacitacéo sé tera validade para a empresa que o capacitou e nas condi¢coes
estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsavel pela capacitacao.

10.8.4 Sao considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados e os
profissionais habilitados, com anuéncia formal da empresa.

10.8.5 A empresa deve estabelecer sistema de identificacao que permita a qualquer tempo
conhecer a abrangéncia da autorizacao de cada trabalhador, conforme o item 10.8.4.



10.8.6 Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalacdes elétricas devem
ter essa condicao consignada no sistema de registro de empregado da empresa.

10.8.7 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalacdes elétricas devem
ser submetidos a exame de saude compativel com as atividades a serem
desenvolvidas, realizado em conformidade com a NR 7 e registrado em seu
prontuario médico.

10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalacoes elétricas devem
possuir treinamento especifico sobre os riscos decorrentes do emprego da
energia elétrica e as principais medidas de prevencgao de acidentes em
instalacoes elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo Il desta NR.



10.8.8.1 A empresa concedera autorizagao na forma desta NR aos trabalhadores
capacitados ou qualificados e aos profissionais habilitados que tenham participado com
avaliacao e aproveitamento satisfatorios dos cursos constantes do ANEXO Il desta NR.

10.8.8.2 Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer
alguma das situacoes a sequir:
a) troca de funcao ou mudanca de empresa;
b) retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por periodo superior a trés meses; e
c) modificagdes significativas nas instalacdes elétricas ou troca de métodos, processos e
organizacao do trabalho.

10.8.8.3 A carga horaria e o conteudo programatico dos treinamentos de reciclagem
destinados ao atendimento das alineas “a”, “b” e “c” do item 10.8.8.2 devem atender as
necessidades da situacao que o motivou.

10.8.8.4 Os trabalhos em areas classificadas devem ser precedidos de treinamento
especifico de acordo com risco envolvido.

10.8.9 Os trabalhadores com atividades nao relacionadas as instalacdes elétricas
desenvolvidas em zona livre e na vizinhanga da zona controlada, conforme define esta
NR, devem ser instruidos formalmente com conhecimentos que permitam identificar e

avaliar seus possiveis riscos e adotar as precaucoes cabiveis.



FORMACAO

SISTEMA OFICIAL DE ENSINO NA EMPRESA

!

QUALIFICADO

} U

Capacitagao Especifica

1

Registro
no Conselho

!

| HABILITADO |

U

\/

dirigida e sob responsabilidade
de Profissional Habilitado
Autorizado

!

| CAPACITADO |

U

Sob supervisao de
QUTORIZADOS Habilitado e Autorizado




MEDIDAS DE PROTECAO
COLETIVA

INDIVIDUAL



MEDIDAS DE PROTECAO COLETIVA

10.2.8.1 Em todos o0s servicos executados em
instalacoes elétricas devem ser previstas e adotadas,
prioritariamente, medidas de protecao coletiva
aplicaveis, mediante procedimentos, as atividades a
serem desenvolvidas, de forma a garantir a
seguranca e a saude dos trabalhadores.

10.2.8.2 As medidas de protecao coletiva
compreendem, prioritariamente, a desenergizagao
elétrica conforme estabelece esta NR e, na sua
iImpossibilidade, 0 emprego de tensao de seguranca.



MEDIDAS DE PROTECAO COLETIVA

10.2.8.2.1 Na impossibilidade de implementacao do
estabelecido no subitem

10.2.8.2., devem ser utilizadas outras medidas de
protecao coletiva, tais como: isolacao das partes
vivas, obstaculos, barreiras, sinalizacao, sistema de
seccionamento automatico de alimentacao, bloqueio
do religamento automatico.

10.2.8.3 O aterramento das instalacoes elétricas
deve ser executado conforme regulamentacao
estabelecida pelos o6Orgaos competentes e, na
auséncia desta, deve atender as Normas
Internacionais vigentes.



MEDIDAS DE PROTECAO COLETIVA

Medidas de controle:
Desenergizacao
Isolacao das partes vivas
Emprego de tensao de segurancga
Obstaculos
Barreiras
Sinalizacao
Sistema de seccionamento automatico
Blogueio de religamento automatico



10.5 — SEGURANGCA EM INSTALACOES ELETRICAS
DESENERGIZADAS

10.5.1 Somente serao consideradas desenergizadas as
instalagcOes elétricas liberadas para trabalho, mediante os
procedimentos apropriados, obedecida a sequéncia abaixo:

a) seccionamento;
b) impedimento de reenergizacao;
C) constatacao da auséncia de tensao;

d) instalacao  de aterramento  temporario  com
equipotencializacao dos condutores dos circuitos;

e) protecao dos elementos energizados existentes na zona
controlada; e

fy instalacdo da sinalizacao de impedimento de
reenergizacao.



INSTALACOES ELETRICAS DESENERGIZADAS

10.5.2 O estado de instalacao desenergizada deve ser
mantido até a autorizacao para reenergizacao, devendo
ser reenergizada respeitando a sequéncia de
procedimentos abaixo:

a) retirada das ferramentas, utensilios e equipamentos;

b) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores
nao envolvidos no processo de reenergizacao;

C) remocao do aterramento temporario e das protecoes
adicionais;

d) remocao da sinalizacao de Iimpedimento de
reenergizacao;

e) destravamento, se houver, e religacao dos dispositivos de
seccionamento.



INSTALACOES ELETRICAS DESENERGIZADAS

10.5.3 As medidas constantes das alineas apresentadas

nos itens 10.5.1 e 10.5.2 podem ser alteradas,
substituidas, ampliadas ou eliminadas, em funcao das
peculiaridades de cada situacao, por profissional
legalmente habilitado, autorizado e mediante justificativa
técnica previamente formalizada, desde que seja mantido
0 mesmo nivel de seguranca originalmente preconizado.

10.5.4 Os servicos a serem executados em instalacoes

elétricas desligadas, mas com possibilidade de
energizacao, por qualquer meio ou razao, devem atender
ao que estabelece o disposto no item 10.6.



10.6 - SEGURANGCA EM INSTALACOES ELETRICAS
ENERGIZADAS

10.6.1 As intervencOes em instalacdes elétricas com tensao
igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou
superior a 120 Volts em corrente continua somente
podem ser realizadas por trabalhadores que atendam ao
que estabelece os itens desta Norma.

10.6.1.1 Os trabalhadores de que trata o item anterior
devem receber treinamento de seguranca para trabalhos
com instalacoes elétricas energizadas, com curriculo
minimo, carga horaria e demais determinacdes
estabelecidas no Anexo Il desta NR.



INSTALACOES ELETRICAS ENERGIZADAS

10.6.1.2 As operacOes elementares como ligar e desligar
circuitos elétricos, realizadas em baixa tensdao, com
materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de
conservacao, adequados para operacao, podem ser
realizadas por qualgquer pessoa nao advertida.

10.6.2 Os trabalhos que exigem o0 ingresso na zona
controlada devem ser realizados mediante procedimentos
especificos respeitando as distancias previstas no Anexo
.

10.6.3 Os servicos em instalacbes energizadas, ou em suas
proximidades devem ser suspensos de imediato na
Iminéncia de ocorréncia que possa colocar os
trabalhadores em perigo.



INSTALACOES ELETRICAS ENERGIZADAS

10.6.4 Sempre que inovacdoes tecnoldégicas forem
Implementadas ou para a entrada em operagoes de novas
instalacobes ou equipamentos elétricos devem ser
previamente elaboradas analises de risco, desenvolvidas
com circuitos desenergizados, € respectivos procedimentos
de trabalho.

10.6.5 O responsavel pela execucao do servico deve
suspender as atividades quando verificar situacao ou
condicao de risco nao prevista, cuja eliminagcao ou
neutralizacao imediata nao seja possivel.



MEDIDAS DE PROTECAO

INDIVIDUAL



MEDIDAS DE PROTECAO INDIVIDUAL

10.2.9.1 Nos trabalhos em instalacoes
elétricas, quando as medidas de protecao
coletiva forem tecnicamente inviaveis ou
insuficientes para controlar os riscos, devem
ser adotados equipamentos de protecao
individual especificos e adequados as
atividades desenvolvidas, em atendimento ao
disposto na NR 6.



MEDIDAS DE PROTECAO INDIVIDUAL

10.2.9.2 As vestimentas de trabalho devem ser
adequadas as atividades, devendo contemplar a
condutibilidade, inflamabilidade e influéncias

eletromagnéticas.

10.2.9.3 E vedado o uso de adornos pessoais nos
trabalhos com instalagcOes elétricas ou em suas

proximidades.



VESTIMENTA DE PROTEGAO CONTRA
QUEIMADURAS POR ARCOS ELETRICOS

ARCO ELETRICO = LIBERA CALOR

RADIACAO, CONVECCAO



Energia
Incidente

B
»

\ 4

Energia Méaxima
—— Limite para queimadura de 2° grau
5 Joule / cm?

|

\ 4

\ 4

\ 4

Cal / cm? |



VESTIMENTA E UMA PROTECAO DE
RETAGUARDA DA PESSOA

ASSIM COMO DISPOSITIVO DE PROTECAO DE
RETAGUARDA DO EQUIPAMENTO

DISPOSITIVO DE PROTECAO DO
EQUIPAMENTO

NAO PROTEGE AS PESSOAS
NO CASO DE UMA FALHA!



TECNICAS DE ANALISE DE RISCO

E IMPORTANTE PLANEJAR?



A.P.R -

ANALISE PRELIMINAR DE RISCO DATA: 00/00/ 06
SERVICO A SER REALIZADO: LOCAL: HORA INICIO : HORA TERMINO: DURA(;AO
PREVISTA:
RESPONSAVEL FERTECNICA: RESPONSAVEL (CLIENTE):
SEGURANCA FERTECNICA: SEGURANCA (CLIENTE):
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS O QUE PODE SAIR MEDIDAS
ASSOCIADO (AC()ES TOMADAS ) ERRADO PREVENTIVAS
DO QUE PODE

SAIR ERRADO



10.10 - SINALIZACAO DE SEGURANCA

10.10.1 Nas Instalacoes e servicos em
eletricidade deve ser adotada sinalizacao
adequada de seguranca, destinada a
adverténcia e a identificagcao, obedecendo ao
disposto na NR-26 - Sinalizacao de
Seguranca, de forma a atender, dentre outras,
as situacoes a sequir:



10.10 - SINALIZACAO DE SEGURANCA

a) identificacao de circuitos elétricos;

b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de
manobra e comandos;

C) restricOoes e impedimentos de acesso;
d) delimitacoes de areas;

e) sinalizacao de areas de circulacao, de vias publicas, de
veiculos e de movimentacao de cargas;

f) sinalizacao de impedimento de energizacao; e
g) identificacao de equipamento ou circuito impedido.



10.7 - TRABALHOS ENVOLVENDO ALTA TENSAO (AT)

10.7.1 Os trabalhadores que intervenham em
Instalacoes elétricas energizadas com alta tensao, que
exercam suas atividades dentro dos limites
estabelecidos como zonas controladas e de risco,
conforme Anexo |, devem atender aos dispostos desta
NR.

10.7.2 Os trabalhadores de que trata o item 10.7.1
devem receber treinamento de seguranca, especifico
em seguranca no Sistema Elétrico de Poténcia (SEP) e
em suas proximidades, com curriculo minimo, carga
horaria e demais determinacdes estabelecidas no
Anexo |l desta NR.



10.7.3 Os servicos em Instalacoes eletricas
energizadas em AT, bem como aqueles
executados no Sistema Elétrico de Poténcia -
SEP, nao podem ser realizados individualmente.

10.7.4 Todo trabalho em instalacoes elétricas
energizadas em AT, bem como aquelas que
interajam com o SEP, somente pode ser realizado
mediante ordem de servico especifica para data e
local, assinada por superior responsavel pela area.



10.7.5 Antes de iniciar trabalhos em circuitos energizados
em AT, o superior imediato e a equipe, responsaveis
pela execucao do servico, devem realizar uma avaliacao
prévia, estudar e planejar as atividades e acoes a serem
desenvolvidas de forma a atender os principios técnicos
basicos e as melhores técnicas de seguranga em
eletricidade aplicaveis ao servigo.

10.7.6 Os servicos em instalacoes eléetricas energizadas
em AT somente podem ser realizados quando houver
procedimentos especificos, detalhados e assinados por
profissional autorizado.



10.7.7 A Intervencao em instalacoes elétricas
energizadas em AT dentro dos limites estabelecidos
como zona de risco, conforme Anexo | desta NR,
somente pode ser realizada mediante a desativacao,
também conhecida como blogueio, dos conjuntos e
dispositivos de religamento automatico do circuito,
sistema ou equipamento.

10.7.7.1 Os equipamentos e dispositivos desativados
devem ser sinalizados com identificagcao da condicao
de desativacao, conforme procedimento de trabalho
especifico padronizado.



10.7.8 Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes
ou equipados com materiais isolantes, destinados ao
trabalho em alta tensao, devem ser submetidos a testes
elétricos ou ensaios de laboratorio periodicos, obedecendo-
se as especificacoes do fabricante, os procedimentos da
empresa e na auséncia desses, anualmente.

10.7.9 Todo trabalhador em instalacOes elétricas energizadas
em AT, bem como aqueles envolvidos em atividades no
SEP devem dispor de equipamento que permita a
comunicacao permanente com os demais membros da
equipe ou com o centro de operagao durante a realizagao
do servigo.



10.13 - RESPONSABILIDADES

10.13.1 As responsabilidades quanto ao cumprimento desta
NR sdao solidarias aos contratantes e contratados
envolvidos.

10.13.2 E de responsabilidade dos contratantes manter os
trabalhadores informados sobre os riscos a que estao
expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e
medidas de controle contra os riscos elétricos a serem
adotados.

10.13.3 Cabe a empresa, na ocorréncia de acidentes de
trabalno envolvendo instalacoes e servicos em
eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e
corretivas.



10.13.4 Cabe aos trabalhadores:

a) zelar pela sua seguranca e saude e a de outras
pessoas que possam ser afetadas por suas acoes ou
omissoes no trabalho;

b) responsabilizar-se junto com a empresa pelo
cumprimento das disposicoes legais e
regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos
internos de seguranca e saude; e

c) comunicar, de imediato, ao responsavel pela
execucao do servico as situagcoes que considerar de
riISCO para sua seguranca e saude e a de outras
pessoas.



FRASE PARA A VIDA
PROFISSIONAL

“Eletricidade nao tem
CHEIRO, n3o tem CUR,
nao VIBRA.
Sentiu, MORREU !”



FRASE PARA A VIDA
PROFISSIONAL 2

“Parta do pressuposto de
que TUDO esta
ENERGIZADO !”



FRASE PARA A VIDA
PROFISSIONAL 3

“Aterramento bom eésoo
que VOCE fez, o dos outros:

S.D.S (SO DEUS SABE) !”
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