Riscos Ambientais

O conjunto de elementos que temos a nossa volta, tais como as edifica¢des, 0s equipa-
mentos, 0s moveis, as condicfes de temperatura, de pressdo, a umidade do ar, a ilumi-
nacdo, a ordem, a limpeza e as proprias pessoas, constituem o nosso ambiente . Nos
locais de trabalho, a combinacdo de alguns desses elementos gera produtos e servicos.
A todo esse conjunto de elementos e a¢des denominamos condigbes ambientais.

E possivel imaginar que, num futuro préximo, os trabalhadores fiquem livres de desen-
volver atividades em ambientes que coloquem em risco sua integridade fisica e saude.
J& estamos chegando quase 4. Hoje, existem robds que, manipulados por controle
remoto, descem ao fundo das crateras vulcanicas para colher amostras de solo e regis-
trar informagBes que permitirdo prever a ocorréncia de futuras erupcdes. Os cientistas
fazem a sua parte em locais mais seguros.

Entretanto, apesar de todo o avancgo cientifico e tecnoldgico, ainda ha situagbes em que
o homem é obrigado a enfrentar condi¢cdes desfavoraveis em seu ambiente de trabalho,
expondo-se ao risco de contrair doencas ou sofrer lesdes.

E o que é pior: h4 casos em que o homem desenvolve seu trabalho em condi¢des
ambientais aparentemente inofensivas, sem ter consciéncia dos riscos invisiveis que esta
enfrentando.

Estudaremos as condi¢cdes ambientais e o impacto que elas provocam no homem, em
seu trabalho. Estaremos preocupados em identificar as condicbes ambientais que
representam riscos a saude do trabalhador. Essas atividades sdo também chamadas de
Higiene do trabalho , que é a ciéncia que se dedica a prevencdo e ao controle das
causas das doencgas profissionais e do trabalho. D& para avaliar a importancia desse
assunto, tomando como base o fato de que o homem passa, em média, pelo menos um
terco de sua vida adulta no trabalho.

O inimigo invisivel

Qualquer um de nés ja se submeteu a um exame de raio X por indicacdo médica. Nada
sentimos ou vemos sair do aparelho de raio X ao fazermos esse exame.

Porém, para executar a radiografia, o equipamento libera uma grande carga de energia
eletromagnética ndo percebida por nés. Essa radiacdo, em dosagens elevadas, é preju-
dicial ao organismo humano, pois provoca alteracdes no sistema de reproducdo das
células, ocasionando doencas e, em alguns casos, a morte.

Essa é uma das razdes pelas quais consideramos certos riscos ambientais como inimigos
invisiveis : alguns deles ndo sdo captados pelos 6rgdos dos sentidos (audicdo, visao,



olfato, paladar e tato), fazendo com que o trabalhador ndo se sinta ameacado. Inconsciente
do perigo, a tendéncia é ele ndo dar importancia a prevencao.

Relatérios médicos falam de pessoas que adquiriram doencga pulmonar depois de traba-
lhar anos a fio, sem nenhuma protecdo, com algum tipo de produto quimico. Esse tipo de
doenca avanca vagarosamente, tornando dificil seu diagnostico no inicio. Quando a
pessoa se d4 conta, a doenca ja esta em fase adiantada e a cura fica dificil, ou o dano é
irreversivel. Essa é outra razdo que torna os riscos ambientais traigoeiros.

Em resumo, o desconhecimento de como os fatores ambientais geram riscos a saude €
um dos mais sérios problemas enfrentados pelo trabalhador.

Os riscos que nos rodeiam

Ha vaérios fatores de risco que afetam o trabalhador no desenvolvimento de suas tarefas
diarias. Alguns atingem grupos especificos de profissionais. E o caso, por exemplo, dos
mergulhadores, que trabalham submetidos a altas pressdes e a baixas temperaturas. Por
isso, sdo obrigados a usar roupas especiais, para conservar a temperatura do corpo, e
passam por cabines de compressdo e descompressdo, cada vez que mergulham ou
sobem a superficie.

Outros fatores de risco ndo escolhem profissdo: agridem trabalhadores de diferentes
areas e niveis ocupacionais, de maneira sutil, praticamente imperceptivel. Esses ultimos
SA0 0sS mais perigosos, porque sdo 0s mais ignorados.

Vocé ficar4 conhecendo os principais tipos de riscos ambientais que afetam os trabalha-
dores de um modo geral: os agentes fisicos , quimicos e bioldgicos , sobre 0s quais
fala a Norma Regulamentadora - NR 9, do Ministério do Trabalho, e as consequéncias
para o organismo humano quando h&d uma exposi¢do exagerada a um ou mais desses
elementos. Ficara sabendo também, o que séo riscos ergondmicos e quais 0s princi-
pais fatores de riscos ocupacionais , previstos no Anexo IV da Norma Regulamentadora
-NR 5.

Serdo abordados apenas os riscos mais comuns, que podem estar presentes em qual-
quer tipo de ambiente de trabalho ou, predominantemente, na area da Mecéanica. Se
vocé quiser se aprofundar neste assunto, conhecendo outros fatores de risco, consulte
as normas regulamentadoras citadas e as obras indicadas na bibliografia deste modulo.



Comecando pelos riscos fisicos

Todos nés, ao desenvolvermos nossos trabalhos, gastamos uma certa quantidade de
energia para produzir um determinado resultado.

Quando as condicdes fisicas do ambiente, como, por exemplo, o nivel de ruido e a
temperatura, sdo agradaveis, produzimos mais com menor esforco. Mas, quando essas
condi¢bes fogem muito dos limites de tolerancia, vem o cansago, a queda de producao, a
falta de motivacdo para o trabalho, as doencas profissionais e os acidentes do trabalho.
Em outras palavras, os fatores fisicos do ambiente de trabalho interferem diretamente
no desempenho do trabalhador e na producéo e, por isso, merecem ser analisado com
0 maior cuidado.

Ao estudar cada um dos fatores apresentados a seguir, pense em seu préprio local de
trabalho. Identifique os problemas, comunique-0s aos setores ou pessoas responsaveis,
procure as solucdes e cologque em prética, sem demora, as medidas que estiverem ao
seu alcance.

Muito barulho por nada

Quando vocé se encontra em um ambiente de trabalho e ndo consegue ouvir perfeita-
mente a fala das pessoas, isso € uma indicacdo de que o local é barulhento ou ruidoso.
Os especialistas no assunto definem o ruido como todo som que causa sensa¢do desa-
gradavel ao homem.

Mede-se o ruido utilizando um instrumento denominado medidor de pressdo sonora,
conhecido por decibelimetro . A unidade usada como medida € o decibel ou abrevia-
damente dB.

Vocé sabia?

Para 8 horas diarias de trabalho, o limite méximo de ruido estabelecido pela norma
regulamentadora do Ministério do Trabalho é de 85 decibéis. O ruido emitido por uma
britadeira é equivalente a 100 decibéis. Pela mesma norma, o limite maximo de exposi-
¢do continua do trabalhador a esse ruido, sem protetor auditivo, é de 1 hora.




O som e o ruido, penetrando pelos ouvidos, atingem o cérebro. Se medidas de controle
ndo forem tomadas, graves conseqiéncias podem ocorrer. Agindo no aparelho auditivo,
o ruido pode causar surdez profissional cuja cura € impossivel, deixando o trabalhador
com dificuldades para ouvir radio, televisédo e para manter um bom “papo” com os ami-
gos.

Entre o forno e o freezer

Frio ou calor em excesso, ou a brusca mudanca de um ambiente quente para um ambi-
ente frio ou vice-versa, também sao prejudiciais a saude.

Nos ambientes onde ha a necessidade do uso de fornos, macaricos etc., ou pelo tipo de
material utilizado e caracteristicas das construcfes (insuficiéncia de janelas, portas ou
outras aberturas necessarias a uma boa ventilagédo), toda essa combinacdo pode gerar
alta temperatura prejudicial a satde do trabalhador.

A sensacdo de calor que sentimos € proveniente da temperatura resultante  existente no
local e do esforco fisico que fazemos para executar um trabalho. A temperatura resultan-
te é funcdo dos seguintes fatores: umidade relativa do ar, velocidade e temperatura do ar
e calor radiante, isto é, produzido por fontes de calor do ambiente, como fornos e maca-
ricos.

A unidade de medida da temperatura adotada no Brasil € o grau Celsius, abreviadamente
°C. De modo geral, a temperatura ideal situa-se entre 21°C e 26 °C; a umidade relativa
do ar deve estar entre 55% a 65%, e a velocidade do ar deve ser adequada, em torno de
0,12 m/s.

J& nos ambientes destinados a armazenagem de peixes, sorvetes e matadouros, cha-
mados de camaras frigorificas , a temperatura pode chegar a alguns graus abaixo de
zero (graus negativos).

RadiacOes perigosas

Por que serd que o radio e a televisdo, quando anunciam a ocorréncia de um eclipse
total do Sol, orientam para observa-lo através de lentes escuras especiais? Por que nao
podemos ver o eclipse com os olhos desprotegidos?

A explicacdo ndo é tdo simples, mas nesta aula estudaremos algumas noc¢des sobre
radiacéo e seus efeitos sobre o homem.

As radiacBes sdo uma forma de energia que se transmite da fonte ao receptor através do
espaco, em ondas eletromagnéticas.

As radiacbes se movimentam no espago em forma de ondas. E dessa forma, em ondas,
gue o som chega até o seu radinho de pilhas.

Um dos elementos da onda € o seu comprimento, identificado pela letra grega | (lambda).
O comprimento de onda | tem grandes variacdes, de acordo com o tipo de energia.



Existem diferentes tipos de radiacbes que se propagam no espaco em diferentes com-
primentos de onda. As radiacbes sdo tanto mais perigosas quanto menor for o compri-
mento de onda I.

Veja, a seguir, quais os tipos de radiacdo que mais atingem o trabalhador.

Raios infravermelhos

Trabalhos com solda elétrica, com solda oxiacetilénica, trabalhos com metais e vidros
incandescentes, isto €, que ficam da cor laranja e emitem luz quando superaquecidos, e
também nos fornos, fornalhas e processos de secagem de tinta e material umido sdo
atividades que produzem raios infravermelhos. Em trabalhos a céu aberto, o trabalhador
fica exposto ao Sol, que € uma fonte natural emissora de raios infravermelhos.

Em doses bem controladas, os raios infravermelhos sédo usados para fins medicinais.
Mas, quando a intensidade dessa radiacao ultrapassa os limites de tolerancia, atingindo
o trabalhador sem nenhuma protecdo adequada, os raios infravermelhos podem causar
sérios danos a saude.

Raios ultravioleta

Atividades com solda elétrica, processos de foto-reproducao, esterilizacdo do ar e da
agua, producdo de luz fluorescente, trabalhos com arco-voltaico, dispositivos usados
pelos dentistas, processos de aluminotermia (atividade quimica com o emprego de
aluminio em pd), lampadas especiais e 0 Sol emitem raios ultravioleta.

Em pequenas doses (mais ou menos 15 minutos diarios de exposicao ao Sol), o ultravioleta
€ necessario ao homem porque € o responsavel pela producéo da vitamina D no organismo
humano. Mas, em quantidades excessivas, pode causar graves prejuizos a saude.

Tanto os raios infravermelhos como os ultravioleta normalmente ndo sdo medidos nos
ambientes de trabalho, mas quando ocorrem atividades que emitam esses raios, como
as citadas nesta aula, medidas de protecdo devem ser tomadas para garantir a saude
dos trabalhadores.



Microondas

As microondas sdo encontradas em formas domésticas ou industriais: fornos de micro-
ondas, aparelhos de radar em aeroportos, aparelhos de radiocomunicagcédo, equipamen-
tos de diatermia para obter calor e processos de aquecimento em producao de plasticos
e ceramica. A medicdo ou avaliacdo das microondas pode ser por sistema elétrico ou
térmico, mas nao é costumeira e ndo existem limites nacionais de tolerancia definidos.

Laser

Esta sigla, em inglés, vem de “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”,
gue em Portugués pode ser traduzido por: amplificacéo da luz por emisséo estimulada de
radiacéo.

O laser é um feixe de luz direcional convergente, isto é, que se concentra em um sé
ponto. E muito utilizado em indUstrias metallrgicas para cortar metais, para soldar e
também em equipamentos para medi¢des a grandes distancias. Tem também aplicacdes
em medicina, para modernos processos cirlrgicos.

Os perigos que podem representar os raios laser tém sido motivo de estudos e experién-
cias, até agora nao conclusivos. Dai as recomendacdes se limitarem mais aos aspectos
preventivos. O seu maior efeito no homem é sobre os olhos, podendo causar grandes
estragos na retina, que é a membrana sensivel do olho, em alguns casos irreversiveis,
podendo provocar cegueira.

Todas essas radiacOes estudadas: o infravermelho, o ultravioleta, a microonda e o laser
sdo classificadas como radiacbes nado ionizantes . Porém, as mais perigosas sdo as
ionizantes , cuja energia € tdo grande que, atingindo o corpo humano, produzem altera-
¢cOes das células, provocando o cancer.

Radiac@es ionizantes

Do ponto de vista do estudo das condi¢cbes ambientais, as radiacfes ionizantes de maior
interesse de uso industrial sdo os raios X, gama e beta, e de uso ndo industrial sédo os
raios alfa e néutrons , cada uma com uma faixa de comprimento de onda I.

Essas radiacOes podem ser encontradas de forma natural nos elementos radioativos, tais
como Uranio 238, Potassio 40 etc., além das radiagbes césmicas vindas do espaco
celeste.

Artificialmente, s&@o originadas pela tecnologia moderna, como o raio X, usado em
metalurgia para detectar falhas em estruturas metalicas e verificar se ha soldas defeituo-
sas. Outros tipos de radiagbes sao usados para determinar espessuras de laminas
metdlicas, de vidro ou plasticos, bem como para indicar niveis de liquidos em reservato-
ros.
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Os raios gama servem para analisar soldagem em tubos metalicos, cujo processo
chama-se gamagrafia.

As radiacdes sdo ainda usadas em tintas luminosas, nas usinas de producdo de energia
elétrica (como a usina atbmica de Angra dos Reis) e nos processos de verificagdo de
desgaste de cera para piso, desgaste de ferramentas de tornos e de anéis de motores de
automoveis. Sdo também usadas em laboratorios de pesquisa e na medicina, no comba-
te ao cancer e em muitas outras aplicacoes.

A absorcdo de radiacdo no organismo humano é indiretamente avaliada pela unidade
chamada REM, em inglés: “Relative Efect Man” que em portugués quer dizer: efeito
relativo no homem. A detec¢do das radiacdes ionizantes é feita por Vvarios tipos de
aparelhos, como detectores pessoais e de cintilagdo, dosimetros etc.

Os limites maximos de exposicdo séo indicados pela Comissdo Nacional de Energia
Nuclear e por norma do Ministério do Trabalho.

Cuidado! Este simbolo indica material radioativo.

N&ao se aproxime, ndo mexa. Vendo este simbolo M

em materiais abandonados ou mal acondiciona- ‘

dos, informe aos 6rgdos especializados.

Um pouco sobre 0s agentes quimicos

Certas substéncias quimicas, utilizadas nos processos de producgdo industrial, séo

lancadas no ambiente de trabalho, intencional ou acidentalmente. Essas substancias

podem apresentar-se nos estados sélido, liquido e gasoso.

No estado sélido , temos poeiras de origem animal, mineral e vegetal, como a poeira

mineral de silica encontrada nas areias para moldes de fundicdo. No estado gasoso,

como exemplo, temos o GLP (gas liqlefeito de petréleo), usado como combustivel nos

fogbes residenciais. No estado liquido , temos os acidos, os solventes, as tintas e o0s

inseticidas domésticos.

Esses agentes quimicos ficam em suspensdo no ar e podem penetrar no organismo do

trabalhador por:

» Via respiratéria — essa é a principal porta de entrada dos agentes quimicos, porque
respiramos continuadamente, e tudo o que esta no ar vai direto aos nossos pulmdes.



Se o produto quimico estiver sob forma sélida ou liquida, normalmente fica retido nos
pulmdes e provoca, a curto ou longo prazo, sérias doengas chamadas pneumoconio-
ses, como o edema pulmonar e o cancer dos pulmdes. Se estiver no ar sob forma
gasosa, causa maiores problemas de saude, pois a substancia atravessa os pulmdes,
entra na corrente sangliinea e vai alojar-se em diferentes partes do corpo humano,
como no sangue, figado, rins, medula éssea, cérebro etc., causando anemias, leuce-
mias, alergias, irritagcdo das vias respiratérias, asfixia, anestesia, convulsdes, paralisi-
as, dores de cabeca, dores abdominais e sonoléncia.

* Via digestiva — se o trabalhador
comer ou beber algo com as maos
sujas, ou que ficaram muito tempo
expostas a produtos quimicos, parte
das substéncias quimicas seré ingeri-
da junto com o alimento, atingindo o
estdbmago e provocando Seérios riscos
a saude.

* Epiderme - essa via de penetragdo € a mais dificil, mas se o trabalhador estiver
desprotegido e tiver contato com substancias quimicas, havendo deposi¢cdo no corpo,
serdo absorvidas pela pele. A maneira mais comum da penetracéo pela pele € o ma-
nuseio e o contato direto com os produtos perigosos, como arsénico, alcool, cimento,
derivados de petréleo etc. que causam céancer e doencas de pele conhecidas como
dermatoses.




* Via ocular — alguns produtos quimicos que permanecem no ar causam irritacdo nos
olhos e conjuntivite, 0 que mostra que a penetracdo dos agentes quimicos pode se dar
também pela vista.
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E importante tomar cuidado com os diferentes produtos quimicos empregados nas
industrias e até em casa. Faca um levantamento dos produtos quimicos que vocé utiliza,
leia os rotulos das embalagens e informe-se sobre os efeitos que podem provocar no
organismo humano.

Falso remédio!

Quando vocé respira um ar cheio de produtos quimicos, ele vai para os pulmdes. Quan-
do vocé bebe um copo de leite, ele vai para o estdbmago. Dai a pergunta: o que o leite
tem a ver como desintoxicante pulmonar por substancias nocivas?

Resposta: Nada! O leite pode ser considerado alimento, nunca um preventivo de intoxi-
cacdo. Sua utilizacdo é até prejudicial, uma vez que acreditando no seu valor, as medi-
das de higiene industrial e os cuidados higiénicos ficam em segundo plano.

As medidas ou avaliagBes dos agentes quimicos em suspensao no ar séo feitas por meio
de aparelhos especiais que medem a concentragdo, ou seja, a porcentagem existente
em relacdo ao ar atmosférico. Os limites maximos de concentragdo de alguns produtos e
outras informagfes estdo estabelecidos na NR 15, anexos 11, 12 e 13 do Ministério do
Trabalho.

A vez dos agentes bioldgicos

S&o microrganismos, ou seja, reduzidissimos seres vivos ndo vistos a olho nu, presentes
em alguns ambientes de trabalho, como hospitais, laboratérios de analises clinicas, coleta
de lixo, industria do couro, fossas etc. Nessa categoria incluem-se 0s virus, as bactérias, os
protozoarios, os fungos, os parasitas e os bacilos. Penetrando no organismo do homem por
via digestiva, respiratoria, olhos e pele, sdo responsaveis por algumas doencas profissio-
nais.



Como esses microrganismos se adaptam melhor e se reproduzem mais em ambientes
sujos, as medidas preventivas a tomar sdo: rigorosa higiene dos locais de trabalho, do
corpo e das roupas; destruicdo por processos de elevagdo da temperatura (esterilizagéo)
ou uso de cloro; uso de equipamentos individuais para evitar contato direto com os micror-
ganismos; ventilagdo permanente e adequada; controle médico constante, e vacinacao,
sempre que possivel.

A verificacdo da presenca de agentes bioldgicos em ambientes de trabalho é feita por
meio de retirada de amostras de ar e de 4gua, que serdo analisadas em laboratérios
especializados. Em virtude das grandes dificuldades para a realizagdo dessas andlises,
ndo existem limites de tolerancia definidos.

Os riscos ergondmicos

Ergonomia € a ciéncia que busca alcancgar o ajustamento mutuo ideal entre 0 homem e o
seu ambiente de trabalho. Entretanto, se ndo existir esse ajuste, teremos a presenca de
agentes ergondmicos que causam doencas e lesbées no trabalhador. A Norma Regula-
mentadora - NR 17, do Ministério do Trabalho, trata desse assunto.

Vocé ja viu como funciona uma guilhotina manual que serve para cortar chapas de aco?
A haste de movimentagédo da guilhotina, que tem contato com as méos do trabalhador,
deve ter uma forma adequada, de modo a permitir que todos os dedos nela se apbiem,
conforme mostra a ilustracéo abaixo. Essa forma respeita a anatomia das maos, propor-
cionando conforto ao trabalhador.

Os agentes ergondmicos presentes nos ambientes de trabalho estdo relacionados a:
exigéncia de esforco fisico intenso, levantamento e transporte manual de peso, postura
inadequada no exercicio das atividades, exigéncias rigorosas de produtividade, jornadas
de trabalho prolongadas ou em turnos, atividades monotonas ou repetitivas etc.
Movimentos repetitivos dos dedos, das maos, dos pés, da cabeca e do tronco produzem
monotonia muscular e levam ao desenvolvimento de doencas inflamatdrias, curaveis em
estagios iniciais, mas complicadas quando nao tratadas a tempo, chamadas generica-
mente de lesdes por esforcos repetitivos - ler  (Ié-se Iér, com e aberto).

As doencas que se enquadram nesse grupo caracterizam-se por causar fadiga muscular,
gue gera fortes dores e dificuldade de movimentar os musculos atingidos.



Sdo exemplos de doencas causadas por esforcos repetitivos: bursite (inflamacéo da
bursa, que é uma cépsula contendo liquido lubrificante em seu interior, que reveste
algumas articulacdes); miosite (inflamacdo de musculo); tendinite ( inflamacédo dos
tendBes, que sdo fibras que unem os muasculos) e tenossinovite (inflamacdo dos ten-
ddes e das articulacdes).

Ha registros de que essas doencas ja atacavam o0s escribas e notérios, ha séculos. Hoje
afetam diversas categorias de profissionais: bancarios, metallrgicos, costureiros, pianis-
tas, telefonistas, digitadores, empacotadores, enfim, todos os profissionais que realizam
movimentos automaticos e repetitivos.

Contra os males provocados pelos agentes ergondmicos, a melhor arma, como sempre,
€ a prevencao: rodizios e descansos constantes; exercicios compensatorios frequentes
para trabalhos repetitivos; exames médicos periddicos; evitar esforcos superiores a 25 kg
para homens e 12 kg para mulheres; postura correta sentado, em pé, ou carregando e
levantando peso, como mostra a ilustracdo a seguir.
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Riscos de acidentes
Outros fatores de risco que podem ser encontrados e devem ser eliminados dos ambien-

tes de trabalho sdo decorrentes de: falhas de projeto de maquinas, equipamentos,
ferramentas, veiculos e prédios; deficiéncias de leiaute; iluminacdo excessiva ou deficien-
te; uso inadequado de cores; probabilidade de incéndio ou explosdo; armazenamento
inadequado de produtos, presenca de animais peconhentos etc.

Vocé acabou de ter uma visdo geral dos principais fatores de risco encontrados nos
ambientes de trabalho, de um modo geral. Agora € importante vocé aplicar o que apren-

deu, comecando por analisar seu proprio ambiente de trabalho.



QUADRO DE RISCOS E POSSIVEIS CONSEQUENCIAS

TIPO

CONSEQUENCIAS POSSIVEIS

Ruido
excessivo

diminuicdo da visdo noturna; ansiedade; fadiga
nervosa; irritabilidade; dificuldade para perceber
disténcias e relevos; reducéo do apetite sexual; perda
de memoria; alteracdes das fungbes cardiacas,
circulatérias e digestivas; dificuldade para distinguir
cores.

Altas
temperaturas

aumento do didmetro dos vasos sangiineos; queima-
duras; erupcdes na pele; prostragéo térmica, podendo
levar ao desmaio; cdibras de calor, principalmente nos
finais de expediente; fadiga fisica extrema; envelheci-
mento precoce; reducdo do tempo de vida.

RISCOS
Fisicos

Baixas
temperaturas

diminuicdo da mobilidade para o trabalho, causada
pelo excesso de roupas, provocando acidentes e
gueda da produtividade; reducéo da sensibilidade dos
dedos, da movimentagdo, das juntas e da precisao
dos movimentos; congelamento das maos e pés, que
ocasiona necrose, isto é, apodrecimento dos tecidos;
doenca chamada de ,pés de imersdo" que provoca
fortes dores e paralisa¢do dos pés e pernas, agravada
se houver umidade no local; ulceragdo do frio, que
causa feridas, rachaduras e até necrose superficial da
pele; queimaduras pelo frio.

Radiagbes
ionizantes

rugas prematuras e engrossamento da pele; manchas
avermelhadas e escurecimento da pele; queimaduras
na pele; cancer da pele; aquecimento do corpo;
agressao a coOrnea; conjuntivite; catarata, doenca que
deixa o cristalino do olho opaco; cegueira; cansago
visual; dores de cabeca; danos no sangue e nos
orgéos reprodutores.

Radiagbes
nao ionizantes

nauseas, diarréia, febre, fraqueza, inflamacéo da boca
e garganta; perda de cabelo; catarata, anemia, ou
seja, reducdo do numero de gloébulos vermelhos do
sangue; leucemia, isto €, cancer do sangue; altera-
¢Oes nas células reprodutoras; morte.

RISCOS ERGONOMICOS

problemas de coluna; fadiga muscular; fadiga visual,
fadiga subjetiva, isto é, falta de disposigao para executar
uma tarefa, mesmo sem estar presente a fadiga
muscular; fadiga mental; les6es por esfor¢os repetitivos.




 RISCOS QUIMICOS CONSEQUENCIAS |

Poeiras minerais Silicose (quartzo). asbestose (amianto) e pneumoconiose dos minerais do
Ex.: silica, asbesto., carvio, | carvio.

minerais

Poeiras vegetais Bissinose (algodao), bagacose (cana-de-agucar), etc.

Ex.: algodao, bagaco de cana-
de-acucar

Poeiras alcalinas Doenca pulmonar obstrutiva crénica e enfisema pulmonar.

Poeiras incomodas Podem interagir com outros agentes nocivos no ambiente de trabalho
potencializando sua nocividade.

Fumos metilicos Doenca pulmonar obstrutiva cronica, febre de fumos metilicos e
intoxicacio especifica de acordo com o metal.

Névoas, gases e vapores Irritantes: irritagio das vias aéreas superiores

(substincias compostas  ou | Ex.: dcido cloridrico, dcido sulfirico, amonia, cloro ete.

produtos quimicos em geral) | Asfixiantes: dores de cabecga, nduseas, sonoléncia, convulsdes, coma,
morte etc.

Ex.:hidrogénio. nitrogénio, metano, acetileno, didxido e monéxido de
carbono etc.

Anestésicas: a maioria dos solventes orginicos tendo acfio depressiva
sobre o sistema nervoso, podendo causar danosos diversos érgios e ao
sistema formador do sangue.

Ex.: butano, propano, benzeno, aldeidos, cetonas, tolueno, xileno, dlcoois
elc.

RISCOS BIOLOGICOS CONSEQUENCIAS

Virus, bactérias e protozodrios Doencas infecto-contagiosas.
Ex.: hepatite, colera, amebiase, AIDS, tétano, etc.
Fungos e bacilos Infecgbes  variadas  externas (na  pele. ex.
dermatites) e internas (ex.: doengas pulmonares)
Parasitas Infecgbes cutineas ou sistémicas podendo causar
contagio.
Arranjo fisico inadequado. Acidentes e desgaste lisico excessivo.
Maiquinas sem protecio. Acidentes graves.
[luminacio deficiente, Fadiga, problemas visuais e acidentes de trabalho.
Ligacoes elétricas deficientes. Curto-circuito, choques elétricos, incéndios,
queimaduras, acidentes fatais.
Armazenamento inadequado. Acidentes por estocagem de materiais sem observagdo
das normas de seguranca.
Ferramentas defeituosas. Acidentes, principalmente com repercussio  nos
membros superiores.
Equipamento de protecio  individual | Acidentes e doengas profissionais.
inadequado.
Animais peconhentos (escorpides, aranhas, | Acidentes por animais peconhentos.
cobras).

Possibilidade de incéndio ou explosio.
Outras situacdes de risco que podem contribuir para a ocorréncia de acidentes.




MAPA DE RISCO

O QUEE?

Mapa de Risco € uma representacdo grafica de um conjunto de fatores presentes nos
locais de trabalho (sobre a planta baixa da empresa, podendo ser completo ou setorial),
capazes de acarretar prejuizos a saude dos trabalhadores: acidentes e doencas de
trabalho.

Tais fatores tém origem nos diversos elementos do processo de trabalho (materiais,
equipamentos, instalacdes, suprimentos e espacos de trabalho) e a forma de organiza-
cdo do trabalho (arranjo fisico, ritmo de trabalho, método de trabalho, postura de traba-

Iho, jornada de trabalho, turnos de trabalho, treinamento, etc.)".

PARA QUE SERVE?

* Serve para a conscientizacdo e informacao dos trabalhadores através da facil visualiza-
¢do dos riscos existentes na empresa.

» Reunir as informacfes necessérias para estabelecer o diagnéstico da situacdo de
seguranca e saude no trabalho na empresa.

 Possibilitar, durante a sua elaboracéo, a troca e divulgacdo de informacdes entre os

trabalhadores, bem como estimular sua participacdo nas atividades de prevencéo.

COMO SAO ELABORADOS OS MAPAS?

» Conhecer o processo de trabalho no local analisado: os trabalhadores: nUmero, sexo,
idade, treinamentos profissionais e de seguranca e saude, jornada; os instrumentos e
materiais de trabalho; as atividades exercidas; o ambiente.

* |dentificar os riscos existentes no local analisado, conforme a classificacdo especifica
dos riscos ambientais.

« Identificar as medidas preventivas existentes e sua eficacia. Medidas de protecdo
coletiva; medidas de organizacdo do trabalho; medidas de protecéo individual, medidas
de higiene e conforto: banheiro, lavatérios, vestiarios, armarios, bebedouro, refeitério,
area de lazer.

« Identificar os indicadores de saude, queixas mais freqlientes e comuns entre os traba-
Ihadores expostos aos mesmos riscos, acidentes de trabalho ocorridos, doencas profis-
sionais diagnosticadas, causas mais freqlientes de auséncia ao trabalho.

» Conhecer os levantamentos ambientais ja realizados no local.

* Elaborar o Mapa de Riscos, sobre o layout da empresa, indicando através de circulos:
O grupo a que pertence o risco, de acordo com a cor padronizada.

O nuamero de trabalhadores expostos ao risco, o qual deve ser anotado dentro do circulo.



A especificacdo do agente (por exemplo: quimico - silica, hexano, &cido cloridrico; ou
ergondmico-repetitividade, ritmo excessivo) que deve ser anotada também dentro do
circulo.

A intensidade do risco, de acordo com a percepc¢ao dos trabalhadores, que deve ser
representada por tamanhos proporcionalmente diferentes de circulos.

Quando em um mesmo local houver incidéncia de mais de um risco de igual gravidade,
utiliza-se o mesmo circulo, dividindo-o em partes, pintando-as com a cor correspondente
ao risco.

Apos discutido e aprovado pela CIPA, o Mapa de Riscos, completo ou setorial, devera ser
afixado em cada local analisado, de forma claramente visivel e de facil acesso para os
trabalhadores.



MONTAGEM DO MAPA DE RISCO
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